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アドバンテージ１ 耐ノイズ性向上

近端クロストーク（NEXT）に強い製造ノウハウ

信頼性の高い通信品質を維持できる

オーバーモールド ツイストペアケーブル端

オーバーモールド内部のツイストペア状態を最適に維持する成型方法の確立
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アドバンテージ１ クロストーク プラグ

Metz Connect製は規定値よりも大幅なマージンがある

[プラグに関するクロストーク測定結果]

Cat5規定値
Cat6A規定値

Metz Connect

他社例

> 24 dB

> 7 dB
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アドバンテージ１ クロストーク プラグ＋ケーブル

[プラグ＋ケーブルに関するクロストーク測定結果]

Metz Connect製は規定値よりも大幅なマージンがある

Metz Connect

他社例

Cat5/5m              Cat5/1m              Cat6A/5m              Cat6A/5m

> 20 dB

> 15 dB

Forefront of the future /84



1. M12 プラグ 現地成端

2. M12 ジャック 現地成端

3. M12 プラグ パッチコード

4. M12 ジャック PCB取り付け

５. M12 ジャック IP67内部充填

６. M12-RJ45アダプタ

アドバンテージ２ 豊富な選択肢
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1. M12 プラグ / フリー端

2. M12 プラグ / プラグ

3. M12 ジャック / RJ45 プラグ

4. M12 プラグ Xコード オリエント

9=315°
A=  45°
B=１３５°
C=225°

（ケーブルの仕様）

長さ
標準：1m, 2m, 5m, 10m
特殊：カスタマイズ対応

アプリケーション
固定
走行
ねじれ
鉄道車両

アドバンテージ２ 豊富な選択肢
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アドバンテージ3 耐振動性能

IP20IP67

耐振動性能 IEC 61076-2-101に準拠

耐衝撃性能 IEC 61076-2-101に準拠

耐塵、耐水 IP67 
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アドバンテージ4 鉄道規格対応品オプション

電子機器 DIN EN 50155に準拠

防炎 DIN EN 45545-2に準拠

接点ホルダ HL3 R22 EN 45545-2に準拠

キャップ HL3 R22 EN 45545-2に準拠

衝撃、振動 DIN EN 50155:2018-05に準拠
（DIN EN 61373:2011-04 Class 1 Category B）

塩水スプレー DIN EN 50155:2018-05に準拠
(DIN EN 60068-2-11:2000-02/ 48h test KA)
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